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ENGLISH

TOOLS NEEDED:
Trim Panel Remover, Test-probe

1. Open trunk/hatch on vehicle. Locate vehicle’s trailer
plug harness. On some vehicles the vehicle plug is
located on the driver’s side behind the interior access
panel for the taillamp assembly. On other vehicles
(such as the Forester) the vehicle plug is located 
in the spare tire area on the passenger’s side either
under the threshold or under the carpet panel near
the passenger side interior trim panel.

2. Remove the tape on the vehicle’s plug and insert the
T-connector into the vehicle’s trailer plug harness.

CAUTION  All connections must be complete for 
the T-Connector to function properly. Test and verify
installation with a test light or trailer once installed. 

WARNING  Secure the remainder of the 
T-Connector harness with the cable ties provided, to
prevent damage or rattling and being careful to avoid
any areas that would pinch, cut or melt the wire.

3. On some models the T-connector maybe routed and
stored in either the spare tire well or in the storage
compartment next to the vehicle’s access panel.

WARNING  Overloading circuit can cause fires.
DO NOT exceed lower of towing manufacturer 
rating or:
• Max. stop/turn light: 1 per side (2.1 amps)
• Max. tail lights: (4.2 amps)
Read vehicle’s owners manual & instruction sheet 
for additional information.
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FRANÇAIS

OUTILS REQUIS: 
Écarteur de panneau de garnisage, Sonde de vérification

1. Ouvrez le coffre/hayon du véhicule. Localisez le faisceau
de la prise à remorquage du véhicule. Pour certains
modèles la prise du véhicule se trouve du côté conduc-
teur derrière le panneau intérieur d’accès à l’ensemble
de feux arrière. Pour d’autres véhicules (tels que le
Forester), la prise du véhicule se trouve près du pneu 
de rechange du côté passager en dessous du seuil ou 
en dessous du panneau de tapis près du panneau
intérieur de garnissage du côté passager.

2. Enlevez le ruban de la prise du véhicule et insérez le
connecteur en T au faisceau de la prise à remorquage 
du véhicule.

ATTENTION  Tous les branchements doivent être 
terminés pour que le connecteur en T fonctionne 
correctement. Tester et vérifier l’installation à l’aide 
d’une lampe témoin ou sur une remorque. 

AVERTISSEMENT Afin de prévenir les dommages 
ou les bruits de cliquetis, fixer le reste du faisceau du
connecteur en T à l’aide des attaches de câble fournies,
en prenant soin d’éviter les endroits susceptibles de
couper ou coincer les fils. 

3. Pour certains modèles, vous pouvez acheminer et
remiser le connecteur en T dans le compartiment 
du pneu de rechange ou dans le compartiment de 
remisage à côté du panneau d’accès du véhicule.

AVERTISSEMENT  Un circuit surchargé 
peut occasionner des incendies. NE DÉPASSEZ JAMAIS
la valeur la plus basse indiquée par 
le fabricant de remorquage, ou: 
• Max. lumière arrêt/tournant: 1 par côté (2,1 amps)
• Max. lumières arrières: (4,2 amps)
Consultez le manuel du propriétaire et la feuille d’in-
structions du véhicule pour de plus amples informations.

ESPAÑOL

HERRAMIENTAS NECESSARIAS:
Corte el removedor de paneles, Terminal de prueba

1. Abra el baúl/compuerta del vehículo. Localice 
el cableado para conexión de remolque que se
encuentra en el vehículo. En algunos vehículos 
el conector se encuentra en el lado del conductor
detrás del panel interior de acceso al ensamble de
la luz trasera. En otros vehículos (como en la
Forester) el conector se encuentra en el área de 
la llanta de repuesto en el lado del pasajero (es
posible que la llanta de repuesto tenga que ser
desmontada para así obtener acceso al conector).

2. Remueva la cinta adhesiva del conector del 
vehículo e inserte el conector en T en el conector
para remolque del vehículo.

ATENCIÓN  Se deben completar todas las 
conexiones para que el conector en T funcione cor-
rectamente. Ensaye y verifique la instalación con
una luz de prueba o remolque una vez se instale.

ADVERTENCIA  Asegure el resto del arnés 
del conector en T con los amarres del cable que 
se suministran, para evitar daños y con cuidado 
de evitar cualquier área que podrían pellizcar, 
cortar o derretir el cable. 

3. En algunos modelos de vehículos es posible
encaminar el conector en T y guardarlo en el 
compartimiento de la llanta de repuesto o en 
el compartimiento de almacenaje que se encuentra
al lado del panel de acceso del vehículo.

ADVERTENCIA  La sobrecarga del circuito 
puede ocasionar incendios. NO exceda la 
calificación de remolque más baja indicada 
por el fabricante o:
• Máx. luz de estacionamiento/direccional: 

1 por costado (2.1 amperios)
• Máx. luz trasera: (4.2 amperios)
Lea el manual del propietario y la hoja de instruc-
ciones del vehículo para información adicional.
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READ THIS FIRST:
Read and follow all vehicle warnings and 
installation instructions before beginning 
installation. Wear safety glasses and use 
all safety precautions during installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:
Lire et observer toutes les consignes de sécurité 
et les instructions avant de commencer l’installa-
tion. Durant l’installation, veiller à toujours porter
des lunettes de protection et respecter les 
mesures de sécurité.

LEA ESTO PRIMERO:
Lea y siga todas las advertencias e instrucciones
de instalación del vehículo antes de empezar la
instalación. Use gafas de seguridad y todas las 
precauciones de seguridad durante la instalación.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


